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Prisen vil være ned til 450 kr. pr. kvadratmeter energirude. Hvis hele 
vinduet skal udskiftes, vil det ofte koste fra omkring 3.000 kr. pr. kva-
dratmeter plus montering. 

”Er der store støjgener ved huset, skal ruden desuden kunne holde 
støjen ude. Samtidig bør den altid købes med de såkaldte varmekan-
ter af for eksempel kompositplast, der formindsker varmetab og kon-
dens i kantzonen”, fortæller Christian Oxenvad.

Nybyggerne
Energitjenestens ekspert mener, at du som bygherre kan hente stor 
hjælp i det nyeste bygningsreglement (BR08), når du skal vælge vin-
duer til et nyt hus. 

”Vi står i et vadested, hvor EU, regering og de høje energipriser 
stiller krav om mere energivenlige nybyggerier. Der er lavet stram-
ninger, der dels stiller krav om mindre energitab og desuden inddeler 
de nyopførte huse i blandt andet lavenergiklasse 1 og 2. Men hvorfor 
ikke vælge de såkaldte passivhuse, der har en varmeregning på få 
tusinde kroner om året? Desværre er byggefirmaerne generelt ikke 
rigtig gearet til mere end at opfylde mindstekravene, så det kræver 
et vågent øje af bygherren at få sig et fremtidssikret hus. Vil du have 
det, bør du investere i minimum et lavenergiklasse 1-hus, der om få 
år vil blive standard”, slutter Christian Oxenvad.

Fem fif om det rette vindue

Der er mange faktorer, der spiller ind i valget af nye vinduer 
eller udskiftning af ruder. Inden du lægger dig fast på en 
løsning, bør du have overvejet følgende:

•	 �Energibesparelse. Er en energibesparelse den eneste årsag 
til udskiftning af ruder/vinduer, bør du vide, at pengene er 
lang tid om at tjene sig ind ved vinduesskift og hurtigere 
ved rudeskift. 

•	 �Støj. Bor du et befærdet sted med meget støj, bør du vælge 
en støjreducerende rudeløsning. Det er begrænset, hvad 
den koster i merpris.

•	 �Komfortværdi. Har du vinduer fra gulv til loft, stiller det 
store krav til isoleringsgraden i de nye vinduer/ruder. Er 
den ikke i top, kan du ikke sidde ved vinduet og nyde udsig-
ten uden at få træk. Særligt ved gulvvarme er det vigtigt.

•	 �Kompasorientering. Store vinduer på solsiden giver meget 
varme rum i sommerperioden. Du bør overveje, om der 
eventuelt kan integreres udvendig afskærmning, så du kan 
skrue op for dagslyset på en gråvejrsdag og ned på en som-
merdag.

•	 �Kondens. Gode energirigtige ruder vil næsten altid give 
kondens på ydersiden i koldt, fugtigt vejr forår og efterår. 
Kondens indvendig er tegn på kolde vinduer eller for fug-
tigt indeklima.

Hvor godt 
er vinduet 
isoleret?

Graden af, hvor godt et 
vindue er isoleret, gøres 
op i en matematisk for-
mel, der hedder U-vær-
di. Jo lavere, jo bedre. I 
et Dannebrogsvindue 
med nyudskiftet inder-
glas ligger den samlede 
U-værdi på omkring 
1,6-1,7. I et 1970’er-hus 
med nye energiruder 
vil U-værdien være 
1,4-1,5. I et passivhus 
vil tallet være et pænt 
stykke under 1. 

Her kan du 
finde mere 
information: 

bygningsbevaring.dk
lokalenergi.dk
energitjenesten.dk
mst.dk/stoej/vinduer 
(Miljøministeriet, 
Miljøstyrelsen)
vinduesindustrien.dk
glasindustrien.dk
ebst.dk/br08.dk/
tema_om_vindu-
er/0/94/0 
(Erhvervs- og Byggesty-
relsen)

I 1970’erne brugte man aluminium mellem glassene, 

og det gav megen kondens nederst på ruden.

”Læs mere i BOLIUSINFO på side xx”
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